
LISTA TÉCNICA

Parafuso de Solo KGS M, 76x1200x3,0mm HEX-120mm
Ref.: 2368-1200

Peso: 6.45 kg (+- 3%)
Material: Aço estrutural S235, cl. 4.6
Revestimento: Galvanizado a quente EN ISO 1461
Limite de carga: Capacidade 2625 kg | Empuxo 1500 kg | Horizontal 750 kg

material de construção em madeira

Kaspar Lda
kaspar.pt

info@kaspar.pt 



LISTA TÉCNICA

Parafuso de Solo KGS M, 76x1600x3,0mm HEX-120mm
Ref.: 2368-1600

Peso: 9.00 kg (+- 3%)
Material: Aço estrutural S235, cl. 4.6
Revestimento: Galvanizado a quente EN ISO 1461
Limite de carga: Capacidade 3500 kg | Empuxo 2000 kg | Horizontal 1000 kg

material de construção em madeira

Kaspar Lda
kaspar.pt

info@kaspar.pt 



LISTA TÉCNICA

Parafuso de Solo KGS M, 76x1200x3,5mm HEX-160mm
Ref.: 2368-2200

Peso: 9.50 kg (+- 3%)
Material: Aço estrutural S235, cl. 4.6
Revestimento: Galvanizado a quente EN ISO 1461
Limite de carga: Capacidade 2625 kg | Empuxo 1500 kg | Horizontal 750 kg

material de construção em madeira

Kaspar Lda
kaspar.pt

info@kaspar.pt 



LISTA TÉCNICA

Parafuso de Solo KGS M, 76x1600x3,5mm HEX-160mm
Ref.: 2368-2600

Peso: 12.38 kg (+- 3%)
Material: Aço estrutural S235, cl. 4.6
Revestimento: Galvanizado a quente EN ISO 1461
Limite de carga: Capacidade 3500 kg | Empuxo 2000 kg | Horizontal 1000 kg

material de construção em madeira

Kaspar Lda
kaspar.pt

info@kaspar.pt 



LISTA TÉCNICA

Parafuso de Solo KGS M, 76x2000x3,5mm HEX-160mm
Ref.: 2368-3000

Peso: 14.60 kg (+- 3%)
Material: Aço estrutural S235, cl. 4.6
Revestimento: Galvanizado a quente EN ISO 1461
Limite de carga: Capacidade 4375 kg | Empuxo 2500 kg | Horizontal 1250 kg

material de construção em madeira

Kaspar Lda
kaspar.pt

info@kaspar.pt 



LISTA TÉCNICA

Parafuso de Solo KGS M, 76x2500x3,5mm HEX-160mm
Ref.: 2368-3500

Peso: 18.00 kg (+- 3%)
Material: Aço estrutural S235, cl. 4.6
Revestimento: Galvanizado a quente EN ISO 1461
Limite de carga: Capacidade 5250 kg | Empuxo 3000 kg | Horizontal 1500 kg

material de construção em madeira

Kaspar Lda
kaspar.pt

info@kaspar.pt 



LISTA TÉCNICA

Parafuso de Solo KGS M, 89x1600x4,5mm HEX-160mm
Ref.: 2368-4600

Peso: 17.40 kg (+- 3%)
Material: Aço estrutural S235, cl. 4.6
Revestimento: Galvanizado a quente EN ISO 1461
Limite de carga: Capacidade 3850 kg | Empuxo 2200 kg | Horizontal 1100 kg

material de construção em madeira

Kaspar Lda
kaspar.pt

info@kaspar.pt 



LISTA TÉCNICA

Parafuso de Solo KGS M, 89x2000x4,5mm HEX-160mm
Ref.: 2368-5000

Peso: 21.30 kg (+- 3%)
Material: Aço estrutural S235, cl. 4.6
Revestimento: Galvanizado a quente EN ISO 1461
Limite de carga: Capacidade 4900 kg | Empuxo 2800 kg | Horizontal 1400 kg

material de construção em madeira

Kaspar Lda
kaspar.pt

info@kaspar.pt 



material de construção em madeira

Kaspar Lda
kaspar.pt

info@kaspar.pt 

LISTA TÉCNICA

Parafuso de Solo KGS M, 89x2500x4,5mm HEX-160mm
Ref.: 2368-5500

Peso: 26.60 kg (+- 3%)
Material: Aço estrutural S235, cl. 4.6
Revestimento: Galvanizado a quente EN ISO 1461
Limite de carga: Capacidade 5775 kg | Empuxo 3300 kg | Horizontal 1650 kg


