
LISTA TÉCNICA

Parafuso de solo KGS MA, 76x1200x3,5mm, circ. 200mm
Ref.: 2370-1200

Peso: 10.45 kg (+- 3%)
Material: Aço estrutural S235, cl. 4.6
Revestimento: Galvanizado a quente EN ISO 1461
Limite de carga: Capacidade 2625 kg | Empuxo 1500 kg | Horizontal 750 kg

material de construção em madeira

Kaspar Lda
kaspar.pt

info@kaspar.pt 



LISTA TÉCNICA

Parafuso de Solo KGS MA, 76x1600x3,5mm, circ. 200mm
232370-1600

13.05 kg (+- 3%)
Aço estrutural S235, tř. 4.6
Galvanizado a quente EN ISO 1461
Capacidade 3500 kg | Empuxo 2000 kg | Horizontal 1000 kg

material de construção em madeira

Kaspar Lda
kaspar.pt

info@kaspar.pt 

Ref.:

Peso:
Material:
Revestimento:
Limite de carga:



material de construção em madeira

Kaspar Lda
kaspar.pt

info@kaspar.pt 

LISTA TÉCNICA

Parafuso de Solo KGS MA, 76x2000x3,5mm, circ. 200mm
2370-2000
8596221755178
16.05 kg (tol. +- 3%)
Aço estrutural S235, tř. 4.6
Galvanizado a quente EN ISO 1461
Capacidade 4375 kg | Empuxo 2500 kg | Horizontal 1250 kg

Ref.:

Peso:
Material:
Revestimento:
Limite de carga:


